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Relógio de tempo 
real interno para 
precisão máxima.
Todos os segundos contam. O relógio de tempo real integrado
garante um funcionamento com precisão ao segundo, aumentando 
assim a eficiência do funcionamento. 

Precisão máxima
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Precisão 
ao segundo.
Os programadores horários EGN100, EGN200 e EGN400 
permitem uma execução precisa de programas horários. 
O relógio interno de tempo real funciona a temperaturas de 
-40°C a +85°C, com um desvio de apenas +/- 90 segundos
por ano. Isto garante a mais alta eficiência dos horários 
programados - sem a necessidade de ajustar o horário
manualmente devido a desvios excessivos do tempo real 
face a temperaturas extremas, como é habitual neste tipo 
de produtos. Adicionalmente, a hora é sincronizada sempre
que um smartphone/tablet é conectado via Bluetooth.

Os relógios de tempo real ou Real Time Clock são usados em
inúmeros equipamentos electrónicos que necessitam de manter um
controlo preciso do tempo, apresentando consumos de energia
muito reduzidos.

Precisão vs. Temperatura
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Compatível com  
vários acessórios.
Requisitos especiais exigem soluções especiais: quer deseje ligar
um interruptor ao programador horário, expandir o funcionamento
do seu dispositivo por meio de um sensor crepuscular ou mesmo
controlá-lo via um telecomando RF (radiofrequência), tudo está
previsto! Os programadores horários multifunções foram projectados 
para que o possa personalizar de acordo com as suas necessidades. 

berker Q.3

EEN003TU404

Princípio de funcionamento

Controlo via 
telecomando RF

Conexão a um 
sensor crepuscular

Comando manual 
via um interruptor

22
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4 Botões de comando
Manuseamento fácil, permite 

programação rápida e simples

Tudo visível
Écran LED retroiluminado 
facilita a visualização

23
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Vasta gama de  
aplicações.
Os programadores horários são adequados para praticamente 
todas as aplicações residenciais e terciárias.
Aqui ficam alguns exemplos:

Exemplos de aplicações

Iluminação exterior de um 
edifício de apartamentos 

Controlo automático da iluminação 
das zonas de entrada.

Iluminação de montras e vitrines 
de lojas

Com a programação certa, as montras
também podem ser atraentes durante
a noite.
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Controlo de acessos em edifícios 
públicos

Os programadores horários podem
limitar o acesso ao edifício,
consoante o período do dia.

Rega automatizada

O programador horário nunca se 
esquece de regar o jardim. E em 
dias de festa, o telecomando RF 
permite inibir a função.
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Controlo de 
iluminação 
em edifícios

 
Controlo eficiente através 
da função Astronómica. 

A função Astronómica implementada, baseada
na geolocalização, detecta automaticamente a
hora do nascer e pôr do sol e ajusta o programa
horário. O controlo de iluminação ou de circuitos
específicos pode ser automaticamente
adaptado aos horários de nascer/pôr-do-sol,
sem que seja necessário fazer ajustes manuais
constantes. 

26
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Combinação

Controlo lógico  
e conexões.
Ao combinarmos a função Astronómica, crepuscular e a programação horária
numa saída, conseguimos criar comandos mais completos e abrangentes.

Quando Horário ON e Astro ON = Saída ON
 
Quando Astro OFF = automaticamente OFF

Quando Astro Off, Horário ON,  
e Crepuscular ON (luminosidade <100 lux,  
ex.: intempérie) = Saída ON 

Quando Astro Off, Horário ON,  
e Crepuscular OFF = Saída OFF 

Quando Astro ON e Horário ON = Saída ON 

Quando Horário OFF = automaticamente OFF
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Programadores horários digitais
EGN103

Designação Características

Programador horário digital 
semanal, 1 contacto inversor, 
16A

O programador horário EGN103 
é um programador electrónico 
com ciclo semanal, que permite
controlar automaticamente 
diferentes cargas. Exemplos 
de aplicações: iluminação 
pública, reclames luminosos, 
montras de lojas, monumentos, 
fachadas, etc. Recomenda-se 
a programação via smartphone 
através da tecnologia 
Bluetooth, usando uma chave 
EGN003 e utilizando a App 
de configuração Hager Mood 
(iOS e Android) disponível para 
download gratuito

- programável via Bluetooth (com EGN003)
- saída: contacto inversor, livre de potencial
- bloqueio do teclado via teclado ou chave
- programável sem alimentação
- mudança automática horário verão/inverno
- ciclo de programa semanal
- bornes de parafusos
- para montagem em calha DIN
- 5 anos reserva de marcha
- forçagens temporárias ou permanentes

EGN103

Ref.

EGN103

Especificações técnicas

Tensão de funcionamento 230V (+10% / -15%)

Frequência 50/60Hz

Contacto de saída AC1 µ 16A 230V v

Consumo 0,25VA

Poder de corte 16A 230 V v AC1

Lâmpadas incandescentes/halogéneo 230V 2300W

Lâmpadas fluorescentes compens. // (máx. 45 µF) 400W

Lâmpadas fluorescentes não compens., compens. em série 1000W

Lâmpadas fluorescentes compactas 400W

Lâmpadas LED 400W

Número de canais 1

Tempo mínimo de comutação 1 min.

Número de passos de programa ON/OFF 56

Reserva de marcha (anos) ≈ 5 anos

Precisão ± 1.5 s/dia

T.ª de funcionamento -5°C a +45°C

Capacidade de ligações: 
flexível:
rígido:

1 a 6mm2

1,5 a 10mm2

Largura (em módulos de 17,5mm) 2M
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Programadores horários digitais
EGN100

Especificações técnicas

Tensão de funcionamento 230V (+10% / -15%)

Frequência 50/60Hz

Contacto de saída AC1 µ 10A 230V v

Consumo 0,17VA

Poder de corte 10A 230 V v AC1

Lâmpadas incandescentes/halogéneo 230V 2300W

Lâmpadas fluorescentes compens. // (máx. 45 µF) 400W

Lâmpadas fluorescentes não compens., compens. em série 1000W

Lâmpadas fluorescentes compactas 400W

Lâmpadas LED 400W

Número de canais 1

Tempo mínimo de comutação 1 min.

Número de passos de programa ON/OFF 100

Reserva de marcha (anos) ≈ 10 anos

Frequência de rádio Bluetooth 2,4 - 2483 GHz

Potência máx. de emissão 10mW

Alcance 10m

Versão 4.2 e superior

Frequência de rádio quicklink 868 - 870MHz

Potência máx. de emissão 25mW

Precisão ±1.5 s/dia

T.ª de funcionamento -5°C a +45°C

Capacidade de ligação:
- flexível
- rígido

1 a 6mm2

1,5 a 10mm2

Largura (em módulos de 17,5mm) 1M

Designação Características

Programador horário 
multifunções, 1 canal, 10A

Programador horário digital 
de 1 canal para comando de 
circuitos eléctricos ON/OFF, 
com apenas 1 módulo de 
largura. Programável via app 
usando comunicação Bluetooth 
integrada, para criação de
programas e para salvar os 
programas horários no portal 
myHager. Permite comandos do 
tipo ON, OFF ou impulsionais. 
Possui entrada auxiliar para 
ligação de botão/interruptor 
de comando, e permite 
associar um telecomando RF 
vai programação Quicklink da 
Hager. Mudança automática de 
horário verão/inverno.

- conexão Bluetooth integrada
- ciclo de programa: diário, semanal, anual
- 1 contacto inversor
- com função “impulso”
- entrada adicional para botão/interruptor
- entrada RF: configuração Quicklink 
- bloqueio do teclado
- mudança automática horário verão/inverno
- bornes de parafusos
- para montagem em calha DIN
- 10 anos reserva de marcha

Ref.

EGN100

EGN100
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Programadores horários digitais
EGN200

Designação Características

Programador horário 
multifunções, 2 canais, 16A

Programador horário digital de 
2 canais para comando de 
circuitos eléctricos ON/OFF, 
equipado com écran LED para 
visualização do programa 
definido. Programável via app 
usando comunicação Bluetooth 
integrada. Permite comandos 
do tipo ON, OFF ou impulsionais. 
Possui entrada auxiliar para 
ligação de botão/interruptor 
de comando, e via RF por meio 
de programação Quicklink da 
Hager. A função crepuscular 
mede o nível de luminosidade 
via sonda crepuscular e 
comanda as cargas de acordo 
com os valores medidos. 
Mudança automática de horário 
verão/inverno.

- conexão Bluetooth integrada
- ciclo de programa: diário, semanal, anual
- 2 contactos inversores
- com função “impulso”
- entrada RF: configuração Quicklink 
- bloqueio dos botões
- écran LCD retroiluminado
- mudança automática horário verão/inverno
- bornes de parafusos
- para montagem em calha DIN
- 10 anos reserva de marcha

EGN200

Ref.

EGN200

Especificações técnicas

Tensão de funcionamento 230V (+10% / -15%)

Frequência 50/60Hz

Contacto de saída AC1 μ 16A 230V v

Consumo 0,17VA

Poder de corte 16A 230V v AC1

Lâmpadas incandescentes/halogéneo 230V 2300W

Lâmpadas fluorescentes compens. // (máx. 45 μF) 400W

Lâmpadas fluorescentes não compens., compens. em série 1000W

Lâmpadas fluorescentes compactas 400W

Lâmpadas LED 400W

Número de canais 2

Tempo mínimo de comutação 1 min.

Número de passos de programa ON/OFF 200

Reserva de marcha (anos) ≈ 10 anos

Frequência de rádio Bluetooth 2,4  - 2483GHz

Potência máx. de emissão 10mW

Alcance 10m

Versão 4.2 e superior

Frequência de rádio quicklink 868 - 870MHz

Potência máx. de emissão 25mW

Precisão ±1,5 s/dia

T.ª de funcionamento -5°C a +45°C

Capacidade de ligação:
- flexível
- rígido

1 a 6mm2

1,5 a 10mm2

Largura (em módulos de 17,5mm) 2M
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Programadores horários digitais
EGN400

Designação Características

Programador horário 
multifunções, 4 canais, 16A

Programador horário digital 
multifunções de 4 canais 
para o controlo de cargas 
via comandos tipo ON, OFF, 
impulso ou ciclo. Função 
astronómica para controlo 
baseado na hora de nascer 
e pôr-do-sol.
Programável via app através 
de interface Bluetooth para 
facilitar a criação de programas 
de excepção ou guardar 
os programas horários (no 
portal myHager). Comandos 
prioritários temporários ou 
permanentes estão disponíveis 
no próprio produto . A função 
crepuscular mede o nível 
de luminosidade via sonda 
crepuscular e comanda as 
cargas de acordo com os 
valores medidos. Mudança 
automática de horário verão/
inverno.

- conexão Bluetooth integrada
- ciclo de programa: diário, semanal, anual
- 4 contactos inversores
- com função “impulso”
- entrada RF: configuração Quicklink 
- bloqueio dos botões
- écran LCD retroiluminado
- mudança automática horário verão/inverno
- bornes de parafusos
- para montagem em calha DIN
- 10 anos reserva de marcha

Ref.

EGN400

EGN400

Especificações técnicas

Tensão de funcionamento 230V (+10% / -15%)

Frequência 50/60Hz

Contacto de saída AC1 μ 16A 230V v

Consumo 0,17VA

Poder de corte 16A 230V v AC1

Lâmpadas incandescentes/halogéneo 230V 2300W

Lâmpadas fluorescentes compens. // (máx. 45 μF) 400W

Lâmpadas fluorescentes não compens., compens. em série 1000W

Lâmpadas fluorescentes compactas 400W

Lâmpadas LED 400W

Número de canais 4

Tempo mínimo de comutação 1 min.

Número de passos de programa ON/OFF 400

Reserva de marcha (anos) ≈ 10 anos

Frequência de rádio Bluetooth 2,4  - 2483GHz

Potência máx. de emissão 10mW

Alcance 10m

Versão 4.2 e superior

Frequência de rádio quicklink 868 - 870MHz

Potência máx. de emissão 25mW

Precisão ±1,5 s/dia

T.ª de funcionamento -5°C a +45°C

Capacidade de ligação:
- flexível
- rígido

1 a 6mm2

1,5 a 10mm2

Largura (em módulos de 17,5mm) 4M
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EGN003

EEN002

EEN003

Programadores horários digitais - Acessórios
EGN003/EG005/EG004/EEN002/EEN003

EG005

EG004

Designação Características

Chave de programação 
Bluetooth, para programador 
EGN103

pode ser usada para: 
- criar programas horários via smartphone
- copiar e salvar programas horários

Especificações técnicas
- T.ª de funcionamento: -5°C a +45°C
- Dimensões: 30x19x9mm (AxLxP)
- Cor: azul

Ref.

EGN003

Chave de programação, 
para programador EGN103

pode ser usada para: 
- copiar e salvar programas horários

Especificações técnicas:
- T.ª de funcionamento: -5°C a +45°C
- Dimensões: 30x19x9mm (AxLxP)
- Cor: cinza

EGN005

Chave de bloqueio, para 
programador EGN103

pode ser usada para: 
- bloquear e desbloquear o teclado 
	 do programador

Especificações técnicas:
- T.ª de funcionamento: -5°C a +45°C
- Dimensões: 30x19x9mm (AxLxP)
- Cor: amarelo

EGN004

Sensor crepuscular de 
encastrar para EGN100, 
EGN200 ou EGN400

Sensor para montagem encastrada, 
para medição da luminosidade ambiente

Especificações técnicas
- Gama de medição de luminosidade:
	 5 a 2000 lx
- T.ª de funcionamento: -30°C a +60°C
- Comprimento do cabo do sensor: 1m
- Secção do cabo do sensor: 2 a 0,75mm2

- Distância máx. entre o sensor e 
	 programador horário: máx. 100m

EEN002

Sensor crepuscular saliente 
IP55 para EGN100, EGN200 
ou EGN400

Sensor para montagem saliente, para 
medição da luminosidade ambiente

Especificações técnicas
- Gama de medição de luminosidade:
	 5 a 2000 lx
- T.ª de funcionamento: -5°C a +45°C
- Secção do cabo do sensor: 0,75 a 4mm2

- Distância máx. entre o sensor e 
	 programador horário: máx. 100m
- Cor: cinzento claro

EEN003



Programadores horários 
multifunções & Coviva

sem fios
As soluções para casas inteligentes são cada vez mais procuradas no sector 
da renovação e modernizações de habitações. Conforto, gestão racional da 
energia e controlo total são as características mais procuradas numa instalação 
eléctrica moderna. O sistema coviva, associado aos novos programadores 
horários multifunções com comunicação RF, pode ser integrado em instalações 
existentes, de forma rápida e fácil.
Comande tudo, via smartphone ou tablet, em casa ou à distância!
Mais informações em hager.pt/coviva

Controlo
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Notas
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